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Leistungserklarung

Nr. IZ__)oDa

far

Dachlatte

Kenncodes des Produkttyps: Dachlatte, Fichte S10 nach DIN 4074

Vorgesehener Verwendungszeck des Bauprodukts gemafl harmonisierter Spezifikation:

Querschnitt 30X50 mm?2
Querschnitt 40X60 mm?2

Bauwerke und Bricken

Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

Holzwerke Prébstl GmbH
Am Bahnhof 6

D-86925 Fuchstal — Asch
www.proebstl-holz.de
info@proebstl-holz.de

System der Bewertung der Leistungsbestandigkeit:

Bevollméachtigung:

Produktnorm:

System 2+

Kein externer Bevollmachtigter

EN 14081:2005 + A1:2011

Kennnummer der notifitierte Stelle: 0672

Erklarte Leistungen:

Wesentliche Merkmale

Leistung 40X60

Leistung 30X50

Biege-Elastizitditsmodul (flachkant)

10800 N/mm?2

10900 N/mm?2

Biegefestigkeit (flachkant) 26,1 N/mma2 23,8 N/mmz2
Druckfestigkeit - -
Zugfestigkeit - -
Schubfestigkeit - -
Brandverhalten D-s2, dO D-s2, d0

Abgabe gefahrlicher Substanzen

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
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Helmut Probstl

Hersteller verantwortlich.

Asch, den 17.12.2014
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